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Abb. 1.1
Verbundbauteil
aus BS-Holz und

Brettsperrholz

Abb. 1.2

Duobalken® und Trio-
balken® (Balkenschichtholz)
mit verschiedenen Quer-

schnitten
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1 _Einleitung

Diese Informationsschrift soll Planer und
Verwender bei der Auswahl geeigneter
geklebter Vollholzprodukte fur tragende

Zwecke unterstitzen. Die Schrift behandelt:

— Brettschichtholz (BS-Holz) aus
Nadelholz und Pappelholz,

— BS-Holz mit Universalkeilzinken-
verbindungen,

— Verbundbauteile aus BS-Holz und
Brettsperrholz,

— Verstarkungen von geklebten
Vollholzprodukten,

— geklebte Verbindungen,

— unmittelbar in Stahlbetonfundamente
eingespannte BS-Holz-Stltzen
mit Rechteckquerschnitt,

— BS-Holz aus Buche oder
BS-Holz-Buche-Hybridtrager,

— und Balkenschichtholz
(Duobalken®/ Triobalken®).

Brettsperrholz und keilgezinktes Vollholz
werdenin [1], [2] beschrieben und sind
nicht Gegenstand dieser Schrift. BS-Holz aus

anderen Laubholzarten als Buche oder Pappel,

geklebte Holztafeln und Rippenplatten,
mehrschichtige Massivholzplatten

(z.B. 3-Schicht- oder 5-Schichtplatten)
sowie Furnierschichtholz werden in dieser
Schrift nicht behandelt.

Die Schriftist auch als Grundlage fur die
Informationsbroschire ,Ausschreibung von
geklebten Vollholzprodukten” [3] gedacht.
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Achtung:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Schrift Flr andere in dieser Schrift behandelten Abb. 1.3

werden Kandidaten fur européische Produkt- Produkte und Verbindungen werden euro- Logistikzentrum mit
normen durch die europdische Kommission paische Regeln aus oben genanntem Grund Haupt- und Nebentragern
seit mehreren Jahren nicht mehrim europai- nicht weiterbearbeitet oder sind Gberhaupt aus BS-Holz

schen Amtsblatt (OJEU) zitiert und sind damit noch nicht auf den Weg gebracht. Fur diese
nicht anwendbar. Dies betrifft z.B. eine im Jahr Produkte und Verbindungen wird daher auf
2021 erstellte Norm fur Brettsperrholz. nationale Regeln Bezug genommen.
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2 _In Deutschland anwendbare
Produktnormen und Zulassungen

2.1_Allgemeines

Nachfolgend wird erlautert, wie die jeweils
gultigen Produkt- und Anwendungsregeln
ermittelt werden kénnen.

Die Tabellen 2.1 bis 2.3 geben einen Uberblick
Uber die zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieser Broschilire anwendbaren sowie tber
die mittelfristig anwendbaren Produktregeln.

Eine regelmaBig aktualisierte Ubersicht ist
auf der Website www.brettschichtholz.de [4]
zu finden.

2.2 _Genormte Produkte und Bauarten
Bauprodukte und Bauarten, fir die es Produkt-
normen gibt, werden als geregelte Produkte
bezeichnet. In Deutschland anwendbare
nationale und europaische Produktnormen sind
in der vom Deutschen Institut flir Bautechnik
(DIBt) geflhrten Musterverwaltungsvorschrift
technische Baubestimmungen (MVVTB) [5]
aufgefuhrt. Fir die Anwendbarkeit harmoni-
sierter europaischer Produktnormen gendgt die
Aufnahme in das Offizielle Amtsblatt EU (OJEU).
Die MVVTB kann in den verschiedenen
Fassungen von der Website www.is-argebau.de
heruntergeladen werden.

Auch wenn in europaischen Bemes-
sungsnormen wie DIN EN 1995-1-1 [6]
zum Teil Bezug auf andere europaische
Produktnormen genommen werden
sollte, so gelten doch fir die Anwen-
dung in Deutschland immer die im
OJEU gelisteten Normen! Auf diesen
Sachverhalt weist auch die Anmerkung
aus DIN EN 1995-1-1/NA:2013 [7],
5.5.7,NCl Zu 3.1, hin.

Bauprodukte nach harmonisierten Produkt-
normen werden mit dem CE-Zeichen gekenn-
zeichnet. Der Hersteller muss dem Verwender
eine Leistungserklarung (DoP = Declaration of
Performance) zur Verfliigung stellen.

2.3 _Zugelassene Produkte und Bauarten
Neben nationalen und europaischen Produkt-
normen kann es allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen (abZ) des DIBt (nicht geregelte
Bauprodukte), oder europaisch technische
Bewertungen (geregelte Bauprodukte, abge-
klrzt ETA) geben.

AbZs und ETAs werden z. B. fir BS-Holz aus
Laubholz erteilt, das in DIN EN 14080:2013 [8]
mit der Ausnahme von BS-Holz aus Pappel
nicht genormtist.

Produkte nach abZ werden mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen), solche
nach ETA mit dem CE-Zeichen gekennzeich-
net. Auch fur die Produkte nach ETA muss

der Hersteller dem Verwender eine Leistungs-
erklarung (DoP) zur Verfligung stellen.


https://www.brettschichtholz.de
http://www.is-argebau.de
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2.4 _Bemessungsrelevante
Anwendungsregeln
Zu harmonisierten europaischen Produkt-
normen gibt esi.d.R. Anwendungsnormen der
Normenreihe DIN 20000-X oder Anwendungs-
zulassungen. Anwendungsregeln sind erfor-
derlich, wenn flr die Anwendung in Deutsch-
land aus den in einer europaischen Norm oder
ETA enthaltenen technischen Klassen oder
Leistungsstufen ausgewahlt werden muss.
So schreiben Anwendungsregeln geklebter
tragender Holzprodukte z. B. immer vor, dass
die Produkte der Formaldehydemissionsklasse
E1 entsprechen missen und Klebstoffe des
Klebstofftyps I nach DIN EN 301 [9] zu verwen-
densind.

Nationale Regelung

holzbau handbuch | REIHE4 | TEIL2 | FOLGE 2

Ob fur die Anwendung von Produkten nach
einer harmonisierten europdischen Produkt-
norm eine Anwendungsregel erforderlich ist,
kann der MVVTB entnommen werden.

Da die Anwendungsregeln aus bauaufsicht-
licher Sicht Ergdnzungen der Bemessungs-
norm darstellen, finden sich Hinweise auf zu
beachtende Anwendungsregeln als FuBnoten
zu den jeweiligen Bemessungsnormen in der
jeweiligen VVTB.

Zu nationalen Produktregeln und Zulassungen
gibt es keine Anwendungsnormen oder -zulas-
sungen, sieche Abb. 2.1.

Europdische Regelung

7

Abb. 2.1

Fundstellen fur Produktregeln

- Ggf. Anwendungsnorm
DIN 20000-X oder
allgemeine Bauart-
genehmigung beachten

- Produkt tragt CE-Zeichen

- Fur das Produkt muss eine
Leistungserklarung vorliegen.

- Ggf. zugehdrige Bauart-
genehmigung beachten

- Produkt tragt CE-Zeichen

- Fur das Produkt muss eine

Leistungserklarung vorliegen.

JA . JA
Nationale - Produkttrdgt U-Zeichen Europdische
Produktnorm . Produktregel
- Fur das Produkt kann
in MVVTB im OJEU
n ) keine Leistungserklarung m .
gelistet? . — gelistet?
NEIN NEIN
. JA L JA
Nationale - Produkttrdgt U-Zeichen Europaisch
Zul technisch
dl;a;slg?g - Fr das Produkt kann BZC\/VZL‘ScZne
vorhanden? keine Leistungserklarung (ETA) 9
' varliegein vorhanden?
NEIN NEIN

Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Bauaufsicht des jeweiligen Bundeslandes
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Produkt- und Anwendungsregeln fir Brettschichtholz (BS-Holz) aus Nadelholz und Pappelholz

sowie BS-Holz mit Universalkeilzinkenverbindungen und Verbundbauteile aus BS-Holz (Stand 15.11.2022)

Produkt Produktregel / Erforderliche Praktisch Anmerkungen
Fundstelle Anwendungsregel / anwendbar?
Fundstelle
BS-Holz aus DIN EN 14080:2013[8] DIN 20000-3:2014[10] ja Far die Herstellung von BS-Holz nach
gelisteten DIN EN 14080:2013 muss der Hersteller

Nadelholzarten
und Pappelholz

nicht Gber eine Leimgenehmigung
verflgen.

DIN EN 14080:2013 benennt
flr die Herstellung von BS-Holz
geeignete Nadelholzarten.

DIN EN 14080:2013 flihrt zum CE-Zeichen.

BS-Holz mit
Universalkeilzinken-
verbindungen

BS-Holz mit Universalkeilzinkenverbindungen ist zusammen mit BS-Holz in DIN EN 14080:2013 mit DIN 20000-3:2015
geregelt. Es gelten die Aussagen zu BS-Holz aus Nadelholz analog.

Verbundbauteile aus
BS-Holz mit rechteck-
formigem Querschnitt

Verbundbauteile aus BS-Holz mit rechteckférmigem Querschnitt sind zusammen mit BS-Holz in DINEN 14080:2013
mit DIN 20000-3:2015 geregelt. Es gelten die Aussagen analog.
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Tabelle 2.2

Produktregeln fur weitere geklebte Produkte aus BS-Holz, geklebte Verbindungen und Verstarkungen (Stand 15.11.2022)

Produkt Produktregel / Erforderliche Anwendbar?  Anmerkungen
Fundstelle Anwendungsregel /
Fundstelle
Verbundbauteile aus DIN 1052-10:2012[11] " keine Ja U-Zeichen
BS-Holz m_'t anderen Esist eine Leimgenehmigung, Bescheinigung A,
Querschnittsformen als nach DIN 1052-10:2012 ) erforderlich.
Rechteckform und Ver-
bundbauteile aus BS-Holz Derzeit wird nicht an einer europaischen Norm
und Brettsperrholz flr diese Produkte gearbeitet.
Geklebte Holztafeln und DIN 1052-10:2012 " keine Ja U-Zeichen
Rippenplatten Esist eine Leimgenehmigung, Bescheinigung C2,
nach DIN 1052-10:2012 " erforderlich.
Aufgeklebte Verstar- DIN 1052-10:2012 " keine Ja U-Zeichen
kungen;\/ﬂerbmdunge-n Bei eingeklebten Esist eine Leimgenehmigung, Bescheinigung B,
u-nd Verstirkungen n:'t Stahlstangen ggf. mit nach DIN 1052-10:2012 Y erforderlich.
eingeklebten Stahlstaben; abz9.1-791 [12] 2 o _ _
Schaftungen Derzeit wird nicht an einer europédischen Norm
fr diese Bauweisen, Verbindungen und
Verstarkungen gearbeitet.
Unmittelbar in Z9.1.-136[13] 2 keine Ja U-Zeichen
Stahlbetonfundamente Esist keine Leimgenehmigung erforderlich.
eingespannte
BS-Holz-Stiitzen mit Derzeit wird nicht an einer europaischen Norm
Rechteckquerschnitt fir diese Bauart gearbeitet.
BS-Holz aus Buche und 29.1-679[14] 2 keine Ja U-Zeichen

Buche-Hybridtrager3

Der Hersteller benotigt eine Leimgenehmigung
nach DIN 1052-10:2012 ", Bescheinigung C1.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
abz9.1-679 fuhrt zum U-Zeichen.

D Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der Entwurf E DIN 1052-10:2022 veréffentlicht,

der vermutlich im Jahr 2023 als WeiBdruck erscheinen und danach in die MVVTB aufgenommen wird.
2 Die Nutzung der Zulassung ist Mitgliedern der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. vorbehalten.
3) BS-Holz aus anderen Laubhdlzern nach abZ oder ETA wird hier nicht dargestellt.
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Produktregeln fur Belkenschichtholz, keilgezinktes Vollholz, Brettsperrholz,
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geklebte Verbindungen und Verstarkungen (Stand 15.11.2022)

Erforderliche

Produktregel / Anwendungsregel / Praktisch
Produkt Fundstelle Fundstelle anwendbar?  Anmerkungen
Balkenschichtholz ~ 79.1-440[15]" keine Ja U-Zeichen
(D.uobalken / Esist eine Leimgenehmigung, Bescheinigung C1
Triobalken’) nach DIN 1052-10:2012 erforderlich.
Balkenschichtholz DIN EN 14080:2013 [8] DIN 20000-3:2014 [10] Ja Fir die Herstellung von Balkenschichtholz
nach DIN EN 14080:2013 muss der Hersteller
nicht Gber eine Leimgenehmigung verfligen.
DIN EN 14080:2013 benennt fir die Herstellung
von Balkenschichtholz geeignete Nadelholzarten.
DIN EN 14080:2013 fuhrt zum CE-Zeichen.
Keilgezinktes DIN EN 15497:2014 [16] DIN 20000-7:2015 [17] Ja Fur die Herstellung von BS-Holz nach
Vollholz DIN EN 15497:2014 muss der Hersteller
nicht tber eine Leimgenehmigung verfligen.
DIN EN 15497:2014 benennt fir die Herstellung
von BS-Holz geeignete Nadelholzarten.
DIN EN 15497:2014 fuhrt zum CE-Zeichen.
Brettsperrholz Herstellerspezifische keine Ja U-Zeichen (abZ) oder CE-Zeichen (ETA)

abZ oder ETA

Fur abZ ist eine Leimgenehmigung,
Bescheinigung C1 nach DIN1052-10:2012
erforderlich.

) Die Nutzung der Zulassung ist Mitgliedern und Lizenznehmern der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

sowie Mitgliedern der Uberwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz eV. vorbehalten.
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3 BS-Holz aus Nadelholz

3.1 _Herstellung

Technisch getrocknete, visuell oder maschinell
nach der Festigkeit sortierte Bretter aus Nadel-
holz werden durch Keilzinkenverbindungen
zu beliebig langen Lamellen verbunden.

Diese Lamellen werden gehobelt, anschlie-
Bend beleimt und aufeinandergeschichtet.
Der so entstandene BS-Holz-Rohling hartet
unter Druck aus.

Nach der Aushartung wird der Rohling
gehobelt oder egalisiert, ggf. gefast

und gekappt. Auf Wunsch werden weitere
Abbundarbeiten vorgenommen.

Die einzelnen Lamellen sind vor dem Ver-
kleben leicht formbar. Dadurch ist es moglich,
sowohl gerade als auch gekrimmte BS-Holz-
Bauteile herzustellen. Die Herstellung raumlich
gekrimmter und tordierter Bauteile ist mog-
lich, aber aufwéandiger.

Eine umfangreichere Darstellung des Herstell-
prozesses ist unter www.brettschichtholz.de
zu finden.

Abb. 3.1
Gerade BS-Holz-Stangen

Abb. 3.2
In der Ebene gekrimmtes

Bauteil im Pressbett


https://www.brettschichtholz.de
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Abb. 3.3
Centre Pompidou, Metz:
Raumlich gekrimmte und

tordierte BS-Holz-Bauteile

HERSTELLUNG UND EIGENSCHAFTEN VON GEKLEBTEN VOLLHOLZPRODUKTEN
BRETTSCHICHTHOLZ AUS NADELHOLZ
holzbau handbuch | REIHE4 | TEIL2 | FOLGE 2

3.2 _Holzarten

BS-Holz nach DIN EN 14080:2013 besteht aus
Lamellen einer Nadelholzart oder Pappel.
Ublicherweise wird Fichtenholz verwendet.

Auf Anfrage ist auch BS-Holz aus Kiefer, Tanne,
Larche und Douglasie erhaltlich. Zulassig, aber
unuUblich, sind weitere in DIN EN 14080:2013
genannte Nadelholzer sowie Pappelholz.

BS-Holz aus anderen Holzarten als Fichte kann
langere Lieferzeiten haben und muss deshalb
rechtzeitig angefragt werden.

Esist zudem zu beachten, dass nicht jede
Holzart maschinell nach der Festigkeit
sortiert werden kann und daher nicht jede
BS-Holz-Festigkeitsklasse in jeder Holzart
zur Verfligung steht, siehe auch Tabelle 3.1.

Wird aufgrund héherer Anforderungen an die
Dauerhaftigkeit BS-Holz aus Kiefern-, Larchen-
oder Douglasienholz ausgeschrieben, so ist
nach den Vorgaben der DIN 68800-1 [18]
Splintholz entweder auszuschlieBen oder zu
begrenzen, siehe auch Abschnitt 3.8.
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Tabelle 3.1

Holzarten fur BS-Holz aus Nadelholz und Pappelholz

Zulassig fiir BS-Holz Maschinell
Holzarten"2 nach DIN EN 14080:2013 sortierbar Anmerkungen
Fichte3 X X Ubliche Holzart
Tanne? X X Nicht bei allen Herstellern verfligbar
Ggf. langere Lieferzeit
Kiefer X X
Larche X X
Douglasie X X
Korsische und &sterreichische Schwarzkiefer X X Unblich
] ] _ Verfugbarkeit sollte
Pinus radiata / Monterey-Kiefer X vor der Planung gepriift werden
Pappel X
Riesen-Lebensbaum X
Seekiefer X
Sitka-Fichte X
Southern Pine X
Sumpf-Kiefer X
Western Hemlock X
Yellow Cedar X

) Die botanischen Namen kénnen der jeweiligen Produktnorm entnommen werden.
2 Je nach Sortierverfahren und -vorschrift kdnnen die Wuchsgebiete (Holzherkinfte) eingeschrankt sein.
3) Fichte und Tanne dirfen als eine Holzart betrachtet werden.
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3.3 _Klebstoffe

BS-Holz wird unter Verwendung von Melamin-
harz-, feuchtevernetzenden Einkomponenten-
Polyurethan- (PUR-), Emulsions-Polymer-
Isocyanat- (EPI-) oder Phenol-Resorcinharz-
klebstoffen hergestellt. Mit Melaminharz-,
PUR- und EPI-Klebstoffen hergestellte Kleb-
fugen sind ohne Farbzugabe hell. Die dunklen
Phenol-Resorcinharzklebstoffe werden nur
noch selten, i.d.R. flir Bauteile mit besonderen
Anforderungen, eingesetzt.

Der Klebstoffanteil betragt bei BS-Holz
mit einer Lamellendicke von 40 mm etwa
0,3 bis 0,5%.

Klebstoffe werden in die Klebstofftypen | oder
I'nach DIN EN 301 [9] oder DIN EN 15425 [19]
eingeteilt. Dabei kennzeichnet der Klebstoff-
typ I nach diesen beiden Normen Klebstoffe,

die in den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach

DIN EN 1995-1-1 eingesetzt werden kdnnen.
Klebstoffe des Typs I nach DIN EN 16254 [20]
sind nur in den Nutzungsklassen 1 und 2
anwendbar, siehe auch FuBnote 2 zu Tabelle 3.2.

Fur die Herstellung von Flachenklebungen
und Keilzinkenverbindungen in Brettschicht-
holz aus Nadelholz mussen Klebstoffe ver-
wendet werden, die dem Klebstofftyp | nach
DIN EN 301 oder DIN EN 15425 zugeordnet
werden kénnen. Der Klebstofftyp Il ist fir die
Anwendung in Deutschland unzulassig!

DIN EN 301 (fur Phenol- und Aminoplast-
harzklebstoffe, Melaminharz- und Phenol-
resorcinharzklebstoffe) und DIN EN 16254
(far EPI-Klebstoffe) enhalten eine in Tabelle 3.2
dargestellte weitergehende Klassifizierung

in Abhangigkeit vom Anwendungsbereich,
Auftragsverfahren und der zulassigen Dau-
ertemperatur im Gebrauchszustand. Zwar
werden in DIN EN 14080, DIN EN 15497 und
DIN EN 16351 teilweise noch altere Fassungen
oder Vornormen zur EN 301 und EN 16254

in Bezug genommen. Die technischen Unter-
schiede sind aber gering, so dass bei den
notifizierten Stellen Einvernehmen besteht,
dass alternativ die neuen Fassungen der
Klebstoffnormen und damit auch die neuen
Klassifizierungen verwendet werden konnen.
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Tabelle 3.2

Klebstoffklassifizierungen fur in Deutschland zulassige Klebstoffe

Klebstofffamilie

Klebstofffamilie

Pheno- und Aminoplastharze
(i.d.R. Melaminharzklebstoffe,
sehr selten auch Phenol-Resorcin-
harzklebstoffe)

PUR-Klebstoffe

EPI-Klebstoffe

Klassifizierungsnorm

EN 301:2018

EN 15425:2022

EN 16254:2022

Klebstofftyp

I

I

12

Zulassige Dauertemperatur der Fugen

Angabe in °C3)

Angabe in°C3)

Angabe in °C3)

Anwendungsbereich

GP = fur Keilzinkenverbindungen
und Flachenverklebungen
von Lamellen und Lagen

FJ =fur Keilzinkenverbindungen

GF =fur ,dicke” Klebefugen
mit Dicken biszu 1,5mm

GP = fur Keilzinkenverbindungen
und Flachenverklebungen
von Lamellen und Lagen

FJ =fur Keilzinkenverbindungen

SP =Spezielle Verwendungen

GP = fur Keilzinkenverbindungen
und Flachenverklebungen
von Lamellen und Lagen

FJ =fur Keilzinkenverbindungen

SD = flr ,kleine Dimensionen”

Maximal zulassige Klebfugendicke

Angabe in mm#)

Keine Angabe >

Angabe in mm©)

Auftrag

S =getrennter Auftrag
von Harz und Harter

M = Untermischverfahren

Nicht relevant

Nicht relevant

Beispiel einer Kennung eines
Melaminharzklebstoffes fiir die

Anwendbar in den Nutzungsklassen 1,2 und 3 fur eine zuldssige Dauertemperatur der Fugen

von 70° Coder 90°C oder nur in der Nutzungsklasse 1 flr eine zuldssige Dauertemperatur der Fugen
von 50 ° CKlebstofftyp Il ist in Deutschland nicht zul&ssig.

Herstellung von Keilzinkenverbindungen,

der im Untermischverfahren
fur Klebfugendicken bis 0,1 mm

und Klebfugentemperaturen bis 70°C

angewendet werden darf:
MUF EN 301 1-70 GP 0,6 MM

)

Anwendbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 flr eine zuldssige Dauertemperatur der Fugen

von 70° C oder 90 ° C oder nur in der Nutzungsklasse 1 flr eine zuldssige Dauertemperatur der Fugen
von 50° CKlebstofftyp Il ist in Deutschland nicht zuldssig.

w

50°C,70°Coder90°C

40,1 mm (nur fur Keilzinkenverbindungen),
0,3 mm (fur Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen mit separatem Auftrag von Harz und Harter),
0,6 mm (fur Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen mit vor dem Auftrag gemischtem Harz und Harter),

1,5 mm (fur Blockverklebungen).

50,1 mm (nur fur Keilzinkenverbindungen),
0,3 mm (fur Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen,
0,5 mm (fir Spezielle Verwendungen).

6 0,1 mm (nur fur Keilzinkenverbindungen),
0,2 mm (nur fur ,kleine Dimensionen”), nur relevant fur EPI Klebstoff),
0,3 mm (fur Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen).
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Von der MPA Stuttgart oder der TU Miinchen
geprufte, fir die Herstellung von tragenden
Holzbauteilen geeignete Klebstoffe werden
in [21] bzw. [22] gelistet. Es kann weitere
geeignete, nichtin [21] oder [22] gelistete
Klebstoffe geben.

BS-Holz-Hersteller kbnnen nur eine begrenzte
Anzahl von Klebstoffen verarbeiten und
wahlen daher Ublicherweise den geeigneten
Klebstoff auf der Basis der in der Ausschrei-
bung vorgegebenen Anforderungen an

das Bauteil (Vorgabe der Nutzungsklasse und
der geplanten Verwendung des Gebaudes).

Die Klebfugen produzierter Bauteile kon-

nen mit verschiedenen PrUfverfahren, dem
Delaminierungsverfahren oder der Scher-
prifung, geprift werden. Fur die Anwendung
in Deutschland mussen nach DIN 20000-3 die
Klebefugen mittels Delaminierungsprifung,
Verfahren A oder B, gepriift werden. Das
Klebstoffprufverfahren wird im CE-Zeichen
und in der Bauteilkennzeichnung angegeben.

3.4 _Querschnittsaufbau,
Bauteilabmessungen und Toleranzen

3.4.1_Lamellenabmessungen

BS-Holz aus Nadelholz darf mit Lamellen-
dicken t zwischen 6 mm und 45 mm hergestellt
werden. Die zulassige Lamellendicke t und die
zulassige Lamellenflache A sind von der klima-
tischen Beanspruchung des Bauteils und der
Krimmung des Bauteiles (Krimmungsradius
R) abhéngig. Tabelle 3.3 stellt die zuladssigen
Werte nach DIN EN 14080:2013 sowie die in
der Praxis Ublichen Werte dar.

Bei extremer klimatischer Klima- oder
Witterungsbeanspruchung, wie z. B. bei direk-
ter starker Sonneneinstrahlung, ber Ofenin
Backereien und Ziegeleien oder in Rottehallen,
und/ oder bei Verwendung dauerhafterer
Holzarten sind in Rlcksprache mit dem Her-
steller ggf. geringere Lamellenstarken als die

in Tabelle 3.3 angegebenen Ublichen Lamellen-
dicken zu wahlen.

Die durch das Krimmen der einzelnen
Bretter vor der Verklebung eingepragten
Biegespannungen klingen infolge Relaxation
rasch ab und durfen daheri.d.R. bei der
Bemessung vernachlassigt werden. Nur fur
stark gekriimmte Bauteile wird die Biege-
festigkeit nach DIN EN 1995-1-1, 6.4.3(5),
mit dem Beiwert k. abgemindert.
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Tabelle 3.3

Lamellendicken t in mm und Querschnittsflichen A in mm2 fir Nadelholzlamellen

Nutzungsklasse 1, 2 Nutzungsklasse 3
zuldssig Ublich zuldssig Ublich
Gerade Bauteile? 6-45 40 6-352 30-32
Gekriimmte Bauteile R, T 30-40 LR 30-32
t<min.{ 250 150 t<min.{ 250 150
45 35
Mit: Mit:
t = Lamellendicke in mm t = Lamellendickein mm
R = der Radius mit dem kleinsten R = der Radius mit dem kleinsten
Kriimmungsradius im Bautieil in mm; Krimmungsradius im Bautieil in mm;
Fmjdek = deklarierter charakteristischer Wert Fmjdek= deklarierter charakteristischer Wert der
der Keilzinkenbiegefestigkeit Keilzinkenbiegefestigkeit
" Bauteile mit einer Uberhéhung 2 DIN EN 14080:2013 erlaubt die Vereinbarung von
bis zu einem Hundertstel der Spannweite Lamellendicken bis 45 mm sofern die Querschnitts-

werden als gerade Bauteile betrachtet. fliche des BS-Holz 60.000 mm? nicht (iberschreitet.



Abb. 3.4
JZiegelférmig

verklebtes” BS-Holz

Abb. 3.5
Orientierung
der Lamellen fir
verschiedene
Nutzungsklassen

(NKL)
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Abb. 3.5 b)
Anwendbar

in NKL 1,2,3

Bei sehr breiten Bauteilen kénnen in jeder
Lamellenlage zwei Bretter nebeneinander
angeordnet werden. Die St6Be benachbarter,
nicht verklebter Brettlagen missen um min-
destens eine Brettdicke versetzt sein. Aufgrund
des Ublicherweise vorhandenen Versatzes der
Langsfugen und des sich daraus ergebenden
Querschnittsbildes werden diese Aufbauten
auch als ,ziegelférmig verklebt” bezeichnet,
siehe auch Abb. 3.4.

3.4.2 _Orientierung der Lamellen

im Querschnitt
Zur Reduzierung feuchteabhangiger Querzug-
spannungen mussen die Bretter im Querschnitt
so angeordnet werden, dass die ,rechten”
(also die der Markrohre zugewandten) Seiten
der Bretter in die selbe Richtung weisen,
siehe Abb. 3.5 a). Zur Reduzierung der Riss-
bildung und zur Vermeidung von sogenannten
Abschilferungen mussen in Bauteilen, die
in der Nutzungsklasse 3 verwendet werden
sollen, beide duBeren Bretter mit der rechten
Seite nach auBen weisen, siehe Abb. 3.5 b).
Zur Reduzierung der Spannungen beim Press-
vorgang kénnen faserparallel Entlastungs-
nuten in den Brettern angeordnet sein,
die bei der Bemessung nicht bertcksichtigt

werden mussen.
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3.4.3_Homogene und

kombinierte Bauteilaufbauten
Wird BS-Holz aus Lamellen nur einer
Festigkeitsklasse hergestellt, spricht man von
homogenem BS-Holz. Homogenes BS-Holz
besteht aus mindestens zwei Lamellen. Ublich
sind aber drei Lamellen.

Werden dagegen in den Randbereichen
hoherfeste Lamellen angeordnet, so handelt
es sich um kombiniertes BS-Holz. In einem
kombiniert aufgebauten BS-Holz kénnen die
unterschiedlichen Lamellenfestigkeitsklassen
symmetrisch oder unsymmetrisch angeordnet
sein, siehe auch Abb. 3.6.

a)
homogener

Aufbau

b) Q

kombiniert

symmetrischer

Aufbau

- Lamellen héherer Festigkeit

9]

kombiniert

unsymmetrischer

Aufbau
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Jeder Bereich einer Lamellen-Festigkeitsklasse
muss aus mindestens zwei Lamellen bestehen;
bei Querschnitten mit bis zu 10 Lamellen
durfen die Randbereiche aus nur einer héher-
festeren Lamelle bestehen.

Theoretisch kdnnte ein kombiniertes
BS-Holz aus nur drei Lamellen hergestellt
werden. Ein kombinierter Aufbau ist
bislang aber erst ab einer Querschnittshéhe
von etwa 480 mm Ublich.

BS-Holz sollte mit kombiniertem Aufbau
bestellt werden, siehe auch Abschnitt 3.5.

OB €
_ M, % o | GL xxh
Opg
OB €

GL xxcu

. Lamellen héherer Festigkeit OB
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Abb. 3.6
Biegespannungsverteilung

in BS-Holz mit verschiedenem
Aufbau, aber gleicher Biege-
festigkeit
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Abb. 3.7

Anordnung der Lamellen
in einem unsymmetrisch
kombiniert aufgebauten

Satteldachtrager

Verlauf von Biegemoment
und Spannung unter Gleich-

streckenlast
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Bei Bauteilen mit in Tragerrichtung veran-
derlicher Querschnittshdhe muss der fur

die jeweilige Festigkeitsklasse geforderte
Lamellenaufbau an der Stelle der maximalen
Biegespannung gegeben sein, siehe auch
Abb. 3.7. Die Reduzierung der anteiligen Hohe
eines Randbereiches mit hoherfesten Lamellen
in Richtung der Auflager oder des Firsts kann
als statisch unbedenklich angesehen werden.

Bei Bauteilen mit veranderlicher Querschnitts-
hohe erstellt der BS-Holz-Herstelleri.d.R.
einen Lamellenplan.

Trockenfuge

Lamellen
hoherer
Festigkeit

Nach DIN EN 14080:2013 kénnen Festigkeits-
klassen fur kombiniertes BS-Holz mit unter-
schiedlichen tabellierten Querschnittsaufbau-
ten erreicht werden. Ein Querschnittsaufbau
wird Uber die verwendeten Lamellenfestig-
keitsklassen, ihren jeweiligen Anteil an der
Querschnittshéhe und die charakteristische
Biegefestigkeiten der Keilzinkenverbindungen
definiert. Brettschichtholzfestigkeiten kénnen
aber auch Uber einin DIN EN 14080:2013
enthaltenes Rechenverfahren und Gber Bau-
teilversuche ermittelt werden.

Der Tragwerksplaner gibt Ublicherweise nur
die BS-Holz-Festigkeitsklasse vor, der BS-Holz-
Hersteller wahlt den Querschnittsaufbau.

5/6

1/6
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3.4.4 _Bauteilabmessungen

3.4.4.1 _Allgemeines

BS-Holz wird auftragsbezogen oder als

Lagerware (mit Standardquerschnitten und

-langen) hergestellt.

BS-Holz aus Nadelholz und Pappelholz

dirfte aus zwei Lamellen hergestellt werden.

Ublich sind aber mindestens drei Lamellen.

Tabelle 3.4

BRETTSCHICHTHOLZ AUS NADELHOLZ
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3.4.4.2 Standardbauteile

Standardbauteile aus BS-Holz sind im Lager
vorgehaltene BS-Holz-Querschnitte der Festig-
keitsklasse GL24c (siehe 3.5) und der Ober-
flachenqualitat Industrie-Qualitat (siehe 3.6).
Sie sind nicht Uberhoht, haben eine Lamellen-
dicke voni.d.R.40 mm und einen homogenen
Aufbau aus Fichtenholzlamellen. Die Vor-
zugslangen betragen je nach Hersteller

und Querschnitt 12 — 24 m. Die Vorzugsquer-
schnitte zeigt die nachfolgende Tabelle 3.4.

Vorzugsquerschnitte Standardbauteile aus Brettschichtholz

Hohe (in mm)

Breite (in mm) 100 120 140 160 200 240 280 320 360 400
60 . .

80 . . . .

100 . . . .

120 . . . . . .

140 . . . . . . .

160 . . . . . o .
180 . . . . . .
200 . . . . . .

21



Abb. 3.8
Standardbauteile

aus BS-Holz

Abb. 3.9
BS-Holz-Element

und -Diele
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3.4.4.3 _BS-Holz-Elemente und -dielen
BS-Holz-Elemente und -dielen werden als
flachenbildende tragende Bauteile ver-
wendet. Sie habeni.d.R. eine Lamellenstarke
von 40 mm und besitzen Bauteilhndhen bis zu
240 mm. BS-Holz-Elemente besitzen stehende
Lamellen und werden Ublicherweise in Breiten
bis zu 800 mm, in seltenen Fallen bis zu

1.000 mm gefertigt. BS-Holz-Dielen besitzen
liegende Lamellen und sind mit Breiten bis zu
200 mm verflgbar.

I

Bauteilhdhe

BS-Holz-Elemente und -Dielen sind meistens
an den Seiten profiliert. Sie werden Ublicher-
weise in der Festigkeitsklasse GL24c hergestellt.
Die Elementunterseiten kénnen in verschie-
denen Oberflachenklassen nach Abschnitt 3.6
und mit Profilierungen ausgefihrt werden.

Die Anbieter von BS-Holz-Elementen halten
weiterfihrende Dokumentationen flr
Planung, Ausschreibung und Ausflihrung vor.

Bauteilhdhe

Dielenbreite
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3.4.4.4 _Auftragsbezogen

hergestellte Bauteile
BS-Holz-Bauteile mit Tragerhdhen bis 200 cm
und Querschnittsbreiten bis 24 cm kdnnen von
den meisten BS-Holz-Herstellern problemlos in
einem Arbeitsgang produziert werden. Einige
Hersteller kdnnen bis 250 cm Hohe und 30 cm
Breite in einem Arbeitsgang herstellen.

Fir groBere Bauteilbreiten konnen in jeder
Brettlage zwei Bretter nebeneinander
angeordnet werden. Wirtschaftlicher werden
grof3ere Bauteilbreiten aber durch Verbund-
querschnitte (Blockverleimungen) hergestellt,
bei der zwei oder mehr BS-Holz-Querschnitte
miteinander verklebt werden, siehe auch
Abschnitt 6.

BS-Holz-Bauteile sollten i.d. R. ein Verhaltnis
der Hohe zur Breite von bis zu 10:1 besitzen.

Bauteilbreiten sollteni.d.R. ausgehend von

60 mm in 20 mm Abstufungen gewahlt
werden, Bauteilhdhen ausgehend von 120 mm
in 40 mm Abstufungen.

BRETTSCHICHTHOLZ AUS NADELHOLZ
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Wiederum herstellerspezifisch lassen sich
Bauteillangen von bis zu 65 m fertigen. Bei gro-
Beren erforderlichen Langen, wie sie beispiels-
weise in Spannbandkonstruktionen bendtigt
werden, oder bei gebogenen Bauteilen, deren
Stich einen Transport in einem Teil unmdglich
macht, werden erforderlichenfalls einzelne
Segmente mittels mechanischer oder auch
geklebter Verbindungen bauseits miteinander
verbunden.

Weiter gespannte parallelgurtige Bauteile
werden Ublicherweise Uberhéht ausgefihrt.

Bis zu einem planmaBigen Stich von
einem Hundertstel der Spannweite
spricht man von einem Uberhohten
Bauteil, dartber hinaus von einem
gekrimmten Bauteil.

Einzelne Hersteller fertigen auf Anfrage
BS-Holz-Bauteile mit kreisformigem Quer-
schnitt.

Abb. 3.10
Auftragsbezogen her-
gestellte BS-Holz-Bauteile

groBer Abmessungen
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3.4.5 MaBtoleranzen

Die nach DIN EN 14080:2013 fur eine
Messbezugsfeuchte von 12% ermittelten
MaBabweichungen durfen die in Tabelle 3.5
angegebenen Werte nicht Uberschreiten.
Dabei ist ein gekrimmtes Bauteil ein Bauteil
mit einer planmé&Bigen Uberhéhung von
mehr als ein Hundertstel der Spannweite.

Die maximal zuldssigen MaBabweichungen
fur gekrimmte Bauteile aus Tabelle 3.5 gelten
nach DIN EN 14080:2013 nur fur BS-Holz,

das auf zwei gegenUlberliegenden Sei-

ten gehobeltist und ein Verhaltnis von
Krimmungsradius R zu Bauteilhdhe h von
R/h =20 aufweist. Fir andere Verhaltnisse
sind nach DIN EN 14080:2013 die zuldssigen
MaBabweichungen individuell zu verein-
baren. GemaB des BS-Holz-Merkblatt [23]

der Studiengemeinschaft Holzleimbau eV.,,
kédnnen die zuldssigen MaBabweichungen fur
gekrimmte Bauteile aber fur alle Verhaltnisse
R/h angewendet werden.

Abb. 3.11
BS-Holz-Stltzen mit

kreisformigem Querschnitt
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Tabelle 3.5

MaBtoleranzen
Maximal zulassige MaBabweichungen

Fiir Gerade Bauteile Gekriimmte Bauteile
Querschnittsbreite FUr alle Breiten +2mm
Querschnittshohe h <400 mm +4 mm bis-2mm
h>400 mm +1 % bis-0,5%
GroBte Winkelabweichung des Querschnitts vom rechten Winkel 1:50
Lange eines geraden Bauteils bzw. 2=<2m +2mm

abgewickelte Lange eines gekriimmten Bauteils

2m<{€<20m +0,1%

¢>20m +20mm
Langskrimmung gemessen als maximaler Stich 4mm -
liber eine Messlange von 2.000 mm
ohne Beriicksichtigung von Uberhéhungen, siehe Abb. 3.12
Abweichung des planmaBigen Stichs <6 Lamellen — +4mm
des gekriimmten Bauteils pro m abgewickelte Lange in m,
siehe Abb. 3.13

>6 Lamellen — +2mm

abgewickelte Lange
%

2000 mm

planmaBiger Stich

Abb. 3.12 Abb. 3.13
Langskrimmung Abweichung des planméaBigen Stichs

eines gekriimmten Bauteils
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3.5 _Festigkeitsklassen

Die Festigkeit von BS-Holz hangt von der
Zugfestigkeit der Lamellen und Biege- oder
Zugfestigkeit der Keilzinkenverbindungen ab.
In einem gewissen Rahmen kann dabei z. B.
eine niedrigere Lamellenzugfestigkeit durch
eine hohere Keilzinkenfestigkeit kompensiert
werden. DIN EN 14080:2013 er6ffnet daher
die Moglichkeit, eine vorgegebene BS-Holz-
Festigkeitsklasse mit verschiedenen Kombi-
nationen von Lamellenzugfestigkeitsklassen
und Keilzinkenfestigkeiten zu erreichen. Die
Auswahl des Querschnittaufbaus erfolgt durch
den BS-Holz-Hersteller.

Die Festigkeitsklassenbezeichnung fur BS-Holz
setzt sich aus der Abkurzung GL (fur Glulam
=glued laminated timber = Brettschichtholz)
und dem Zahlenwert der charakteristischen
Biegefestigkeit in N/mm? zusammen. Das
.h" (=homogeneous) bzw. ,c” (=combined)

in den Klassenbezeichnungen nach

DIN EN 14080:2013 steht fir homogenes

bzw. kombiniert aufgebautes BS-Holz, z. B.
GL24h oder GL30c.

Die Kennung ,ac” (asymmetrically combined)
kennzeichnet einen asymmetrischen Aufbau,
z.B. GL28ac. Besteht eine Lamellenlage

aus zwei nebeneinander angeordneten
Brettern, siehe Abschnitt 3.4.1, so wird die
Kennung ,ziegelformig verklebt” erganzt,
z.B. GL28c ,ziegelférmig verklebt”.

BS-Holz kann auch mit firmenspezifischen
Festigkeitsklassen produziert werden. Dann
werden entweder alle Festigkeits- und Steifig-
keitswerte einzeln in der CE-Kennzeichnung
angegeben oder an die firmenspezifische,
offentlich hinterlegte Festigkeitsklassenbe-
zeichnung wird der Herstellername ange-
hangt, z.B. GL29c Fa. XY oder GL28c Fa. XY.
Die letztere Kennzeichnung kennzeichnet eine
herstellerspezifische Klasse, die zwar hinsicht-
lich der Biegefestigkeit mit einer tabellierten
Klasse Ubereinstimmt, bei anderen Werten,
z.B. der Langsdruckfestigkeit, aber abweicht.
Ublicherweise kommen aber nicht hersteller-
spezifische, sondern tabellierte BS-Holz-Festig-
keitsklassen zum Einsatz.

BS-Holz héherer Festigkeitsklassen lasst sich
wirtschaftlich nur mit einem kombinierten Auf-
bau herstellen, da dann die in einem Sortier-
gang anfallenden hoherfesten Bretter in den
Bereichen héherer Zugbeanspruchung und die
Bretter geringerer Festigkeiten im Kern oder
den druckbeanspruchten Bereichen angeord-
net werden konnen. Homogenes Brettschicht-
holz sollte aufgrund der héheren Kosten und
des erforderlichen gréBeren zeitlichen Vorlaufs
nur in Ausnahmefallen, z. B. fur Gberwiegend
durch Normalkrafte beanspruchte Bauteile,
eingesetzt werden.

Ubliche Festigkeitsklassen sind GL24c, GL28c,
GL30c. Ohne Angabe einer Festigkeitsklasse
wird GL24c geliefert. Bei der Bestellung von
GL30c ist zu bedenken, dass diese Festigkeits-
klasse nicht von allen Herstellern und nurin
den Holzarten Fichte, Tanne, Larche, Douglasie
und Kiefer hergestellt werden kann.
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Tabelle 3.6
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Kennwerte von Ublichen BS-Holz-Festigkeitsklassen nach DIN EN 14080:2013

Festigkeitsklasse 2 GL24c GL28c GL30c
Festigkeitskennwerte in N/mm?

Biegung f,,, b< 24 28 30
Zug parallel f, 17 19,5 19,5
Zug rechtwinklig f, g0 0,5 0,5 0,5
Druck parallel f 21,5 24 24,5
Druck rechtwinklig f g0 2,5 2,5 2,5
Schub infolge Querkraft und Torsion f, @ 3,5 3,5 3,5
Steifigkeitskennwerte in N/mm?

Elastizitatsmodul parallel zur Faser £, ... 11.000 12.500 13.000
Elastizitatsmodul senkrecht zur Faser Eqq 00 300 300 300
Schubmodul G, © 650 650 650
Rohdichtekennwert in kg/m?

Rohdichte pkd 365 390 390

ahomogenes Brettschichtholz erhélt die
Zusatzkennung ,h” und kombiniertes
Brettschichtholz die Zusatzkennung ,.c”

b Bei Flachkant-Biegebeanspruchung der
Lamellen von Brettschichtholztragern
mit h <600 mm darf der charakteristi-
sche Festigkeitswert mit dem Beiwert

(@)O,W
k,=min.q\ A
11
multipliziert werden, siehe
DIN EN 1995-1-1:2010-12, 3.3(3).

¢Bei Hochkant-Biegebeanspruchung der
Lamellen von homogenem Brettschicht-
holz mit mindestens vier Lamellen darf
der charakteristische Festigkeitswert
um 20% erhoht werden, sofern
DIN EN 1995-1-1:2010-12, 6.6(4)
nicht angesetzt wird, siehe
DIN EN 1995-1-1/NA, NCl zu 3.3 (NA.6)
und (NA.7).

d Die charakteristische Rollschubfestig-
keit f \ darf fiir alle Festigkeitsklassen
zu 1,0 N/mm?in Rechnung gestellt
werden. Der zur Rollschubfestigkeit
gehdérende Schubmodul darf mit
Gg mean = 0.1 Gpean @angenommen
werden.

e Fr die charakteristischen
Steifigkeitskennwerte
Eo,05, Eg0,05 Und Gos
gelten die Rechenwerte
E0,05=5/6 £q mean,
E90,05=5/6 g mean Und
Gps=5/6 G siehe auch

mean,

DIN EN 1995-1-1/NA, NCl Zu 3.3 (NA.8).
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3.6 _Oberflachenqualititen
BS-Holz-Bauteile werden in verschiedenen
Oberflachenqualitaten nach dem BS-Holz
Merkblatt [23] der Studiengemeinschaft Holz-

leimbau eV. hergestellt, siehe auch Tabelle 3.7.

Die gewinschte Oberflachenbeschaffenheit
ist jeweils bei der Bestellung vertraglich zu
vereinbaren. Wenn nicht anders vereinbart,
gilt Sichtqualitat. Mit der Oberflachen-
qualitat Sichtqualitat ist auch die Vorgabe
einer gehobelten Oberflache nach VOB ATV
DIN 18334 [26] erfullt.

An den Oberflachen der BS-Holz-Bauteile
konnen, wie in allen konstruktiven Vollholz-
produkten, Schwindrisse —auch unmittelbar
entlang der Klebefuge — auftreten. Unab-
hangig von der Oberflachenqualitat sind

bei Bauteilen ohne planméaBige Querzug-
beanspruchung mit einer 0,1 mm dicken
Flhlerlehre gemessene Risstiefen von bis zu
1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit plan-
maBiger Querzugbeanspruchung bis zu 1/8
der Baubreite von jeder Seite unbedenklich.
Bei tieferen Rissen sollte die Unbedenklichkeit
durch einen Experten Uberprift werden.

Eine detaillierte Darstellung der Ober-
flachenqualitaten sowie Empfehlungen far
die Auswahl kann [27] enthnommen werden.
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Tabelle 3.7
Oberflachenqualitaten flur BS-Holz

Kriterien"
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Industrie-Qualitat

Sicht-Qualitat

29

Festverwachsene Aste 23) Zulassig Zulassig

Ausgefallene und lose Aste 23 Zulassig bis 2 <20 mm 4 zuldssig ab 2> 20 mm 4
werkseitig zu ersetzen

Harzgallen 35 Zulassig Bis 5 mm breite Harzgallen sind zuldssig

Mittels Astlochstopfen oder ,Schiffchen”

ausgebesserte Aste und Fehlstellen 3

Nicht erforderlich

Zulassig

Mittels Fiillmassen ausgebesserte Aste
und Harzgallen an den Kanten 3)

Nicht erforderlich

Zulassig ©

Insektenbefall 3)

Zulassig sind FraBgange bis 2 mm

Zulassig sind FraBlocher bis 2 mm

Markréhre

Zulassig

Zulassig

Breite der Schwindrisse 3)57)

Ohne Begrenzung

Bis 4 mm

Verfarbungen infolge Blaue sowie
rote und braune nagelfeste Streifen 5

Ohne Begrenzung

Bis zu 10% der sichtbaren Oberflache
des gesamten Bauteiles

Schimmelbefall %

Unzulassig

Unzulassig

Verschmutzungen %

Zulassig

Unzulassig

Keilzinkenabstand

Ohne Begrenzung

Ohne Begrenzung

Oberflache

Egalisiert

Gehobelt und gefast Hobelschlage

zuldssig bis 1 mm Tiefe.

D Abweichungen von den
nachfolgend in den Zeilen 2,3,6-9,
12, 13 definierten Grenzwerten sind
in folgendem Umfang zu tolerieren:
Maximal drei Abweichungen/m?
sichtbare Oberflache fir die Sicht-
qualitat, Die Flache wird dabei als
abgewickelte Lange der sichtbaren
Bauteilseiten multipliziert mit der
Lange in Faserrichtung ermittelt.

2 Zulassige AstgroBe gemaR
DIN 4074-1:2012 [24]

3) Ohne Begrenzung der Anzahl

4 Messung des Astdurchmessers
analog zur Messung der Durchmesser
von Einzeldsten bei Kantholzern
gemaB DIN 4074-1:2012,5.1.2.1

5) Anlieferungszustand

6 Erforderlichenfalls sind Gberstreich-
bare Fullmassen explizit zu fordern.

7) Die Risstiefe darf unabhédngig von
der Oberflachenqualitat bei
Bauteilen ohne planmaBige
Querzugbeanspruchung bis zu
1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen
mit planméBiger Querzugbeanspru-
chung bis zu 1/8 der Bauteilbreite
von jeder Seite betragen.
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3.7 _Sonstige Eigenschaften

Fir Nachweise des Feuchte-, Holz- und
Brandschutzes kdnnen die nachfolgenden
Kennwerte der Tabelle 3.8 angesetzt werden.

Tabelle 3.8

Sonstige Kennwerte fur BS-Holz aus Nadelholz

Baustoffklasse nach DIN 4102-4 [25]

B2 (normalentflammbar)

Brennbarkeitsklasse

D-s2,d0

gemaf Entscheidung der
Europaischen Kommission

vom 09.08.2005 (2005/610/EC)

fur Brettschichtholz

Mit Prnean = 380 kg/m? und

einer Bauteildicke t = 40 mm,

siehe DIN EN 14080:2013, Tabelle 11.

Rechnerische Abbrandrate 3,
nach DIN EN 1995-1-2 [28]

B,=0,65 mm/Minute

fir BS-Holz mit einer charakteristischen Rohdichte
pk=290kg/m?

Rechnerisches differentielles — quer zur Faser

SchwindmanR

0,25 %/ je 1% Feuchteanderung

— langs zur Faser

0,01 % /je 1 % Feuchteanderung

Warmeleitfahigkeit A

0,14 W/ (mK)

Bestandigkeit gegentiber
aggressivem chemischen Angriff

Die Bestandigkeit gegenliber aggressivem
chemischen Angriffvon BS-Holz entspricht
unabhéngig vom verwendeten Klebstoff der
naturlichen Dauerhaftigkeit und Bestandigkeit
gegenulber aggressivem chemischen Angriff

der jeweiligen Holzart.
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3.8 _Zulassige Nutzungsklassen,
Holzschutz und Oberflachenschutz

3.8.1_Zulassige Nutzungsklassen

DIN EN 1995-1-1 beschreibt Uber die so
genannten Nutzungsklassen (NKL) klima-
tische Verhéltnisse, die die Umgebung des
Bauwerkes wahrend seiner Nutzungsdauer
kennzeichnen und die daraus abzuleitenden
zu erwartenden Ausgleichsfeuchten. Die NKL

Tabelle 3.9
Nutzungsklassen (NKL)

NKL Definition"

Obergrenze der mittleren
Holzfeuchte von Nadelholz" /
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beeinflusst u.a. die Bemessungswerte der
Festigkeit und der Steifigkeit. Vereinfachend
werden drei Nutzungsklassen festgelegt,
siehe Tabelle 3.9.

BS-Holz aus Nadelholz darfin den NKL 1, 2 und
3 verwendet werden. Die Anwendung in NKL 3
ist nur fir temporére Bauten empfehlenswert.

Die zulassigen Nutzungsklassen fir Sonder-
bauweisen aus BS-Holz aus Nadelholz sowie
geklebte Verbindungen und Verstarkungen
kénnen den Abschnitten 4 bis 9 dieser Bro-

schire entnommen werden.

(Gleichgewichtsfeuchte
von Holzbaustoffen?)

31

Beispiele fiir Zuordnungen von Bauteilen
in Gebduden unterschiedlicher Nutzung

1 Feuchtegehalt in den Baustoffen, <12%
der einer Temperatur von 20 °Cund
einer relativen Luftfeuchte der
umgebenden Luft entspricht,

die nur fur einige Wochen je Jahr

einen Wert von 65 % Ubersteigt.

— Sporthallen
— Offentliche Schwimmbaéder

(5% bis 15%)

— Versammlungsstatten

— Beheizte Lagerhallen, Verkaufsstatten und

Produktionsgebaude
— Wohngebaude

— Geschlossene und ausreichend klimatisierte Eissporthallen

mit groBem Abstand der Tragerunterkanten zur Eisflache

2 Feuchtegehalt in den Baustoffen, <20%
der einer Temperatur von 20 °Cund
einer relativen Luftfeuchte der
umgebenden Luft entspricht,

die nur fur einige Wochen je Jahr

einen Wert von 85 % Ubersteigt.

(10% bis 20%)

— Ungeheizte Lagerhallen
— Nicht ausgebaute Dachraume

— Ausreichend beltftete und nur geringfligig

gedammte Reithallen

— Geschlossene und ausreichend klimatisierte Eissporthallen

mit geringem Abstand der Tragerunterkanten zur Eisflache

— Offene Eissporthallen

— Bewitterte lotrechte Bauteile nach DIN 68800-2:2022-02,6.2.2

3 Klimabedingungen, die zu >20%
hoheren Feuchtegehalten als

in Nutzungsklasse 2 fihren.

— Andere bewitterte Bauteile

(12% bis 24%)

D nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, 2.3.1.3
2 nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCINA.3.1.5
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3.8.2 _Holzschutz

Die Neufassung der DIN 68800-1 [18] und
DIN 68800-2 [29] trégt den in den letzten
zwanzig Jahren gemachten positiven
Erfahrungen mit dem baulichen Holzschutz
Rechnung und er6ffnet die Maglichkeit,

in fast allen Anwendungsbereichen
BS-Holz ohne einen vorbeugenden chemi-
schen Holzschutz einzusetzen.

Mit besonderen baulichen MaBBnahmen

nach DIN 68800-2 und durch den Einsatz
technisch getrockneter Vollholzprodukte wie
BS-Holz, Brettsperrholz, Balkenschichtholz
und keilgezinktes Vollholz kdnnen Bauteile
der Gebrauchsklasse (GK, friher Gefdhrdungs-
klasse) 0 zugeordnet werden. Die Gebrauchs-
klassen 1, 2 und 3.1 kommen baupraktisch
nicht vor. FUr die GK 3.2 und 4 sind geklebte
Vollholzprodukte aus Nadelholz nicht geeig-
net.

Die Anwendung eines vorbeugenden chemi-
schen Holzschutzes nach DIN 68800-3 [30]
wird far technische getrocknete, geklebte
Vollholzprodukte aus Nadelholz ausdrtcklich
nicht empfohlen.

Weiterfiihrende Informationen enthalt die
Broschure ,Holzschutz bei Hallenbauten”[31].

3.8.3_Oberflachenschutz

Werkseitig aufgebrachte wasserldsliche
Oberflachenschutzanstriche (ohne biozide
Wirkstoffe) sind besonders bei sichtbar
eingebautem BS-Holz empfehlenswert.

Sie dienen als Wetterschutzanstrich bei
Transport, Zwischenlagerung auf der Baustelle
und wahrend der Montage. Bei der Montage
eventuell entstandene Verschmutzungen

an der Bauteiloberseite lassen sich leichter

entfernen. Die Vertraglichkeit mit weiteren
Oberflachenanstrichen etc. ist jedoch vorab
zu klaren.

Die BS-Holz-Hersteller gebeni.d.R. den
Anstrich flr einen Oberflachenschutz vor.

3.9_0kologie und Emissionen
Brettschichtholz wird aus heimischen
Nadelholzern hergestellt, die aus nachhaltig
bewirtschafteten Forsten stammen.

Die Ublicherweise verwendeten Klebstoffe
beinhalten entweder kein Formaldehyd
oder nurin so geringen Mengen, dass die far
Holzwerkstoffe festgelegten Obergrenzen
der Formaldehydemission (E1-Klasse) auch
bei hohen Beladungszahlen (bis zu 1 m?
Oberflache / m® Raumluft) deutlich unter-
schritten werden.

Ein vorbeugender chemischer Holzschutz nach
DIN 68800-3 ist bei Beachtung der konstruk-
tiven Randbedingungen der DIN 68800-2 nicht
erforderlich. Die haufig verwendeten Anstriche
zur Verbesserung der Reinigungsfahigkeit

der Oberflache und zur Reduzierung der
Feuchteaufnahme in Transport- und Bau-
zustanden sind |6semittelfrei.

Bei ordnungsgemaBer Herstellung und bestim-
mungsgemafBer Nutzung ist kein Ende der
Bestandigkeit bekannt. Es werden BS-Holz-
Bauteile genutzt, die bereits dlter als 100 Jahre
sind. Anders als bei einer Verwendung von
tragenden Bauteilen aus Stahl oder Stahl-
beton ergibt sich laut Umweltprodukt-
deklaration [32] bei einer Betrachtung tUber
die gesamte Nutzungsdauer des Produktes
ein negativer Primarenergiebedarf. Das heift,
dass bei thermischer Verwertung am Ende

der Nutzungsdauer und der damit einherge-
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Abb. 3.14
Einsparung COz-Aquivalent in kg je m iberspannte Breite durch den

Einsatz von BS-Holz im Vergleich zu Tragern aus anderen Materialien

250 7
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Eingespartes
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100 1
31k
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tiberspannte Hallenbreite (m)
henden Substitution fossiler Brennstoffe CO2 Kann Brettschichtholz keiner Wiederverwer-
eingespart wird. Ein Bauteilvergleich funktio- tung zugefuhrt werden, ist bedingt durch

nal gleichwertiger Hallentrdger aus Stahlbeton,  den hohen Heizwert von ca. 19 MJ/kg eine
Spannbeton und BS-Holz [33] zeigt auf, wieviel thermische Verwertung die Ubliche Art der
kg CO2-Aquivalent durch den Einsatz von Entsorgung.
BS-Holz-Bauteilen im Vergleich zu Bauteilen o )

. . In Deutschland ist die Deponierung von
aus konventionellen Baustoffen eingespart
Altholz nach der Altholzverordnung verboten.

Brettschichtholz aus Abbrucharbeiten wird

werden kann.

Brettschichtholzist im Falle eines selektiven dem Abfallschllssel (170204), Brettschichtholz
Rickbaus nach Beendigung der Nutzungs- aus dem Baustellenbetrieb dem Abfallschlissel
phase problemlos wieder- oder weiter ver- (170201) nach Européischem Abfallkatalog

wendbar. (EAK) zugeordnet.
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Transportabmessungen

HERSTELLUNG UND EIGENSCHAFTEN VON GEKLEBTEN VOLLHOLZPRODUKTEN

BRETTSCHICHTHOLZ AUS NADELHOLZ
holzbau handbuch | REIHE4 | TEIL2 | FOLGE 2

3.10_Transport und Montage

Zur Klarung der Transportmaoglichkeiten und
der Transportbedingungen sind die Bauteil-
abmessungen zu beschreiben. Problemlos
zu transportieren sind Einzelbauteile bis

ca. 18,00 m Lange, 2,50 m Breite und einer
Gesamthohe bis 4,00 m (von Fahrbahn-

Gesamtlange = variabel
Gewicht = variabel
Breite =2,50 m

oberkante). In Ausnahmeféllen sind jedoch
auch Uberldngen und Uberbreiten transpor-
tierbar, jedoch mit hdherem Aufwand. Es
empfiehlt sich bereits beim Konstruieren auf
mogliche Transportabmessungen Rucksicht zu
nehmen. Ggf. sind MontagestoBe vorzusehen.

max 4,00 m

TCForor

Bei sehr ,schlanken” Tragern nimmt der Mon-
tage- und Transportaufwand zu, da zusatzliche
HilfsabstUtzungen vorzusehen sind.

Fur die Abschatzung der Transportgewichte
wird mit einer Rohdichte von p =500 kg/m?
gerechnet.

Weiterfihrende Hinweise zu Transport
und Montage konnen dem BS-Holz-
Merkblatt und dem Merkblatt
+Wichtige Hinweise flir den Umgang
mit BS-Holz" [34] entnommen werden.
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3.11_Kennzeichnungen und
Leistungserklarung

3.11.1_Bauteilkennzeichnung

DIN EN 14080:2013 fordert auf dem Bau-

teil oder einem dauerhaft daran befestigten

Etikett folgende Angaben:

— Hersteller

— Festigkeitsklasse oder firmenspezifische
Festigkeitsklasse (oder Angabe aller
relevanten Festigkeits-, Steifigkeits- und
Rohdichtekennwerte als Einzelwerte)

— ,Ziegelformig verklebt” (sofern die
Lamellen aus nebeneinander
angeordneten Brettern bestehen)

— Markierung der Oberseite von
asymmetrisch aufgebauten Bauteilen
(sofern eine fehlerhafte Orientierung
beim Einbau nicht ausgeschlossen ist,
z.B. bei gekrimmten Bauteilen)

— Produktionswoche und -jahr

— Klebstofftyp und -familie
(siehe Abschnitt 3.3)

— Angabe des Klebstoffprifverfahrens
(siehe Abschnitt 3.3)

— ,PT" (sofern das Bauteil vorbeugend
chemisch geschitzt ist)

Tabelle 3.10

BRETTSCHICHTHOLZ AUS NADELHOLZ
holzbau handbuch | REIHE4 | TEIL2 | FOLGE 2

Enthalt ein dauerhaft am Brettschichtholz
angebrachtes CE-Zeichen die obigen Angaben,
so gelten die Anforderungen an die Bauteil-
kennzeichnung als erfullt.

Aus asthetischen Griinden kann auf die Bau-
teilkennzeichnung verzichtet werden! Dann ist
jede Lieferung mit einem Begleitdokument zu
versehen, das Name und Anschrift des Kunden,
die Kaufvertragsnummer sowie MaRe und
Mengen des gelieferten BS-Holz enthalt.

Wird das CE-Zeichen oder das U-Zeichen nach
Abschnitt 3.11.2 dauerhaft auf dem Bauteil
angebracht, so ist die Angabe der bereits

in diesen Zeichen enthaltenen Informationen
nicht erneut erforderlich.

Beispiele fur Bauteilkennzeichnungen nach DIN EN 14080:2013

Gekennzeichnetes Bauteil

Bauteilkennzeichnung

Kombiniert aufgebautes mit MUF-Klebstoff verklebtes gerades BS-Holz-Bauteil der Festig-

Hersteller XY

keitsklasse GL24, dessen Klebefugen mit dem Delaminierungsverfahren B geprift wurden.

GL24c-17.01.2016 -MUFEN 301 170GP 0,6 M-B

Symmetrisch kombiniert aufgebautes mit PUR verklebtes gerades BS-Holz-Bauteil der Festig-
keitsklasse GL28, dessen Klebefugen mit dem Delaminierungsverfahren B geprift wurden.

Hersteller XY
GL28c-17.01.2016-PURI-B

Unsysmmetrisch kombiniert aufgebautes, ziegelférmig mit PRF-Klebstoff in den Flachen
und MUF-Klebstoff in den Keilzinkungen verklebtes gerades BS-Holz-Bauteil,

dessen Klebefugen mit dem Delaminierungsverfahren B geprift wurden.

Auf die Angabe weiterfihrender Klassifizierungen des Klebstoffes wird, wie in

DIN EN 14080:2013 erlaubt, hier verzichtet.

Hersteller XY

GL28ac ,ziegelformig verklebt”— 17.01.2016 -
PRFEN 301190GBO0,6 M-B/
MUFEN301170FJ0,1S
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