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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wurde der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik erteilt. Sie darf nach MaRgabe des DIBt nur

vollstandig wiedergegen werden. Eine Herstellung der in der Zulassung geregelten Produkte ist

nur Mitgliedern der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. oder Firmen und Organisationen, denen
die Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. die Nutzung eingeraumt hat, erlaubt. Zuwiderhandlungen
werden von der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. rechtlich verfolgt.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-9.1-136 vom 20. April 2016

Eingespannte Stitze mit Beschichtung

’/\——Bie gemoment
T

Zu schiitzen vor Korrosion
mechan. Beschadigungen
und Feuchtigkeit
(Abschnitt 4.1.3)

Beschichtung 4
{Abschnitt 2.2.1.3)

7
/
7
7
LS T
7
Verguss 7
(Abschnitt4.13)

Zementausgleichschicht oder
Stahlblecht > 2 mm (Abschnitt 4.1.3)

Eingespannte Stitze mit Ummantelung

'/_\‘— Biegemoment

Verfiillung
. T T (Abschnitt 2.2.14 )
Zu schizen vor Kormosion, FW Brelfschichtholzstitze Ummantelung
mechan. Beschadigungen d e
und Feuchtigkeit 1] /
(Abschnitt 4.1.3 ) LI % 25cm
i ‘< P 2 i 4 mm
Ummantelung # s e \\ B
(Abschnit 22:14) 7/ A S
ey Fase 210 mm
7. 5/ /’ t
Verfillung "
(Abschnitt 2.2.1.4) 'y t
/ / e A s A B A A Ay e A s i
/ Z 7
Stahlbetonfundament 7 7
LT TS P A s
7 LAY 7
Verguss # 7 A // /// /
(Abschnitt 4.1.3 ) & e ¥ P
Zementausgleichschicht Stahlbetonfundament Verguss
(Abschnitt4.1.3 ) Zementausgleichschicht  (Apschnitt 4.1.3 )

(Abschnitt 4.1.3 )

Stutzen aus Brettschichtholz zur Einspannung durch Verguss in Stahlbetonfundamente

Prinzipdarstellung der Einspannung der Stiitzen aus Brettschichtholz durch Verguss in
Stahlbetonfundamente
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-9.1-136 vom 20. April 2016 Instl:g:
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Mindestanforderung: t=1,3-d

Genauerer Nachweis der Holzstltze im Kdcher

Lage der Nulllinie:
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Stutzen aus Brettschichtholz zur Einspannung durch Verguss in Stahlbetonfundamente

Genaueres Nachweisverfahren - Bemessungsmodell
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Nachweis des Querdrucks:
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Nachweis des Schubs:
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Abstand OK Fundament bis zur Nulllinie;

Einspanntiefe;

Bemessungswert des Biegemomentes an OK Kdcher;

Bemessungswert der Querkraft an OK Kécher;

Resultierende der Querdruckspannung im oberen Bereich des Kdchers;
Resultierende der Querdruckspannung im unteren Bereich des Kdchers;
Querschnittsbreite;

Querschnittshohe;

Beiwert zur Erhéhung der Querdruckfestigkeit;

2

Bemessungswert der Querdruckfestigkeit;

Beiwert zur Berlicksichtigung der behinderten Querdehnung und des mehrachsigen
Spannungszustands;

24

Beiwert zur Modifizierung der Schubfestigkeit in Abhangigkeit von der Héhe d;
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mod . £ . = Bemessungswert der Schubfestigkeit

fov,k =2,5N/mm?= Grundwert der charakteristischen Schubfestigkeit
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Genaueres Nachweisverfahren - Bemessungsmodell
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